
Сторінка 1

HERZ- 4219

HERZ Запірно-регулюючі засувки
Фланцеве і міжфланцеве виконання, з приводом або без

Нормаль для 4219, Видання 0719

Міжфланцеве виконання ZF
Розміри в мм

Рукоятка для DN50-DN150 Рукоятка для DN200-DN300

Номер 
замовлення

DN PN6 PN10 PN16 A B L D E F
Вага 
[кг]

Момент 
[Нм]

1 4219 01 50 + + + 68 125 43 30 255 112 3,8 20
1 4219 02 65 + + + 80 150 46 30 255 112 4 20
1 4219 03 80 + + + 87 157 46 30 255 112 4,7 25
1 4219 04 100 + + + 102 182 52 30 255 112 6,3 50
1 4219 05 125 + + + 120 201 56 30 255 112 8,3 50
1 4219 06 150 + + + 132 214 56 30 255 112 10,1 90
1 4219 07 200 - + + 167 245 60 95 365 88 16,6 150
1 4219 08 250 + + + 197 283 68 133 519 130 24,5 250
1 4219 09 300 + + + 222 308 78 133 519 130 37,6 350

Матеріали
Корпус     чавун GG, GJL-250/JL1040, у відп. з EN1561  
Диск    нержавіюча сталь 1.4408
Шпиндель   нержавіюча сталь ASTM-A276 / Type 316
Рукоятка DN50-150  сталь, ST14.03
Рукоятка DN200-300  сталь, S235 DIN2458/1626
Ущільнення корпуса   EPDM у відп. з ISO 1691
O-Ring    EPDM у відп. з ISO 1691
Фланцеві з’єднання   у відп. з EN1092-2
Корпус пофарбовано в синій колір  (RAL 5000).
Область застосування
Запірно-регулюючі засувки можуть використовуватися в системах тепло- та холодопостачання. 
Дозволяється використання суміші етилен- або пропіленгліколю в співвідношенні 25-50% з водою. 
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Сторінка 2

HERZ- 4219

Фланцеве виконання AF
Розміри в мм

Рукоятка для DN50-DN150 Рукоятка для DN200-DN300

Номер
замовлення DN PN10 PN16 A B L D E F

Вага 
[кг]

Момент 
[Нм]

1 4219 11 50 + + 68 125 43 30 255 112 3,8 20

1 4219 12 65 + + 80 150 46 30 255 112 4,9 20

1 4219 13 80 + + 87 157 50 30 255 112 6,3 25

1 4219 14 100 + + 102 182 52 30 255 112 8 50

1 4219 15 125 + + 120 201 61 30 255 112 10,2 50

1 4219 16 150 + + 132 214 61 30 255 112 13 90

1 4219 17 200 - + 167 245 65 95 365 88 16,6 150

1 4219 18 250 + - 207 283 68 133 519 130 24,5 250

1 4219 19 300 + - 222 308 78 133 519 130 37,6 350

Матеріали
Корпус     чавун GGG, GJS-400-15/JS1030, у відпов. з EN1563 
Диск    нержавіюча сталь 1.4408
Шпиндель   нержавіюча сталь ASTM-A276 / Type 316
Рукоятка DN50-150  сталь, ST14.03
Рукоятка DN200-300  сталь, S235 DIN2458/1626
Ущільнення корпусу   EPDM у відпов. з ISO 1691
O-Ring    EPDM у відпов. з ISO 1691
Фланцеві з’єднання   у відпов. з EN1092-2
Корпус пофарбовано в синій колір  (RAL 5000).
Область застосування
Запірно-регулюючі засувки можуть використовуватися в системах тепло- та холодопостачання. Дозволяється 
використання суміші етилен- або пропіленгліколю в співвідношенні 25-50% з водою.
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Сторінка 3

HERZ- 4219

Міжфланцеве виконання ZF з приводом.
Розміри в мм

Номер
замовлення DN PN6 PN10 PN16 A B L D E F G

Вага
[кг]

Момент 
[Нм]

1 4219 61 50 + + + 68 125 43 63 217 183 47,5 8,3 20

1 4219 62 65 + + + 80 150 46 63 217 183 47,5 8,5 20

1 4219 63 80 + + + 87 157 46 63 217 183 47,5 9,2 25

1 4219 64 100 + + + 102 182 52 63 217 183 47,5 10,8 50

1 4219 65 125 + + + 120 201 56 63 217 183 47,5 12,8 50

1 4219 66 150 + + + 132 214 56 63 217 183 47,5 14,6 90

1 4219 67 200 - + + 167 245 60 63 217 183 47,5 19,7 150

1 4219 68 250 + + + 197 283 68 63 217 226 65 29,1 250

1 4219 69 300 + + + 222 308 78 63 217 226 65 39,4 350

Матеріали
Корпус     чавун GG, GJL-250/JL1040, у відпов. з EN1561 
Диск    нержавіюча сталь 1.4408
Шпиндель   нержавіюча сталь ASTM-A276 / Type 316
Рукоятка DN50-150  сталь, ST14.03
Рукоятка DN200-300  сталь, S235 DIN2458/1626
Ущільнення корпусу   EPDM у відпов. з ISO 1691
O-Ring    EPDM у відпов. з ISO 1691
Фланцеві з’єднання   у відпов. з EN1092-2
Корпус пофарбовано в синій колір  (RAL 5000).

Маховик входить в комплект поставки і повинен бути закріплений за допомогою болтів в упаковці.
Область застосування
Запірно-регулюючі засувки можуть використовуватися в системах тепло- та холодопостачання. Дозволяється 
використання суміші етилен- або пропіленгліколю в співвідношенні 25-50% з водою.



Сторінка 4

HERZ- 4219

Фланцеве виконання AF з приводом
Розміри в мм

Номер
замовлення DN PN10 PN16 A B L D E F G

Вага
[кг]

Момент 
[Нм]

1 4219 71 50 + + 68 125 43 63 217 183 47,5 8,8 20
1 4219 72 65 + + 80 150 46 63 217 183 47,5 9,4 20
1 4219 73 80 + + 87 157 46 63 217 183 47,5 10,8 25
1 4219 74 100 + + 102 182 52 63 217 183 47,5 12,4 50
1 4219 75 125 + + 120 201 56 63 217 183 47,5 14,6 50
1 4219 76 150 + + 132 214 56 63 217 183 47,5 17,1 90
1 4219 77 200 - + 167 245 60 63 217 183 47,5 19,7 150
1 4219 78 250 - + 207 283 68 63 217 226 65 29,1 250
1 4219 79 300 - + 222 308 78 63 217 226 65 39,4 350

Матеріали
Корпус     чавун GGG, GJS-400-15/JS1030, у відпов. з EN1563 
Диск    нержавіюча сталь 1.4408
Шпиндель   нержавіюча сталь  ASTM-A276 / Type 316
Рукоятка DN50-150  сталь, ST14.03
Рукоятка DN200-300  сталь, S235 DIN2458/1626
Ущільнення корпусу   EPDM у відпов. з ISO 1691
O-Ring    EPDM у відпов. з ISO 1691
Фланцеві з’єднання   у відпов. з EN1092-2
Корпус пофарбовано в синій колір  (RAL 5000).

Маховик входить в комплект поставки і повинен бути закріплений за допомогою болтів в упаковці.
Область застосування
Запірно-регулюючі засувки можуть використовуватися в системах тепло- та холодопостачання. Дозволяється 
використання суміші етилен- або пропіленгліколю в співвідношенні 25-50% з водою.



Сторінка 5

HERZ- 4219

Запірно-регулюючі засувки без рукоятки і приводу

Номер 
замовлення

Міжфланц. вик.
PN6 PN10 PN16 PN10 PN16 DN

1 4219 21 + + + 1 4219 31 + + 50

1 4219 22 + + + 1 4219 32 + + 65

1 4219 23 + + + 1 4219 33 + + 80

1 4219 24 + + + 1 4219 34 + + 100

1 4219 25 + + + 1 4219 35 + + 125

1 4219 26 + + + 1 4219 36 + + 150

1 4219 27 + + 1 4219 37 - + 200

1 4219 28 + + + 1 4219 38 - + 250

1 4219 29 + + + 1 4219 39 - + 300

Номер 
замовлення
Фланц. вик.



Сторінка 6

HERZ- 4219

Технічні характеристики
Максимальна робоча температура   110°C
Мінімальна робоча температура    -20°C при відповідній суміші етилен- або

пропіленгліколю з водою

Номер 
замовлення

Міжфланцеве 
виконання ZF

Номер 
замовлення
Фланцеве 

виконання AF
DN Розмір kv [м³/год]

Zeta
(втрати тиску в 

місцевих опорах) 

1 4219 01/21/61 1 4219 11/31/71 50 2" 91 1,18

1 4219 02/22/62 1 4219 12/32/72 65 2 1/2" 206 0,66

1 4219 03/23/63 1 4219 13/33/73 80 3" 436 0,34

1 4219 04/24/64 1 4219 14/34/74 100 4" 660 0,36

1 4219 05/25/65 1 4219 15/35/75 125 5" 1300 0,22

1 4219 06/26/66 1 4219 16/36/76 150 6" 2100 0,18

1 4219 07/27/67 1 4219 17/37/77 200 8" 4100 0,15

1 4219 08/28/68 1 4219 18/38/78 250 10" 6090 0,17

1 4219 09/29/69 1 4219 19/39/79 300 12" 9570 0,14



Сторінка 7

HERZ- 4219

Конструктивні особливості
Засувки використовуються з метою виконання запірної і регулюючої функції. Монтажний фланець установки 
приводу у відповідності з ISO 5211. Гумова манжета захищає клапан від внутрішньої корозії. Додаткові 
ущільнення не потрібні. Всі клапани випробувані під тиском в заводських умовах у відповідності з ISO 5208. 
Весь виробничий процес знаходиться під постійним контролем якості.
 

Запірно-регулюючі засувки можуть постачатися з ручними або електричними приводами. Рекомендовані 
приводи і розміри з'єднувального фланця описані нижче.

Вигляд зверху DN50 – DN80 Вигляд зверху DN100 – DN300 Вигляд збоку

Номер 
замовлення 
Фланцеве 

виконання AF
DN Фланець Lk M P G F H C Кількість 

отворів

1 4219 21/01/61 1 4219 31/11/71 50 70 88 9 12 9 9 3,7 4

1 4219 22/02/62 1 4219 32/12/72 65 70 88 9 12 9 9 11,3 4

1 4219 23/03/63 1 4219 33/13/73 80 70 88 9 12 9 9 16,3 4

1 4219 24/04/64 1 4219 34/14/74 100 70 88 9 - - 14 22,6 4

1 4219 25/05/65 1 4219 35/15/75 125 70 88 9 - - 14 32,5 4

1 4219 26/06/66 1 4219 36/16/76 150 70 88 9 - - 14 44,6 4

1 4219 27/07/67 1 4219 37/17/77 200 70 88 9 - - 17 65,8 4

1 4219 28/08/68 1 4219 38/18/78 250 102 130 11 - - 22 89 4

1 4219 29/09/69 1 4219 39/19/79 300 102 130 11 - - 22 107,5 4

F07

F07

F07

F07

F07

F07

F07

F10

F10

Номер 
замовлення 

Міжфланцеве 
виконання ZF



Сторінка 8

HERZ- 4219

DN Момент [Нм] Фланцеві 
з'єднання 

Номер 
замовлення 

1 4219 21 1 4219 31 50 40 F05/F07 1 7712 70

1 4219 22 1 4219 32 65 40 F05/F07 1 7712 70

1 4219 23 1 4219 33 80 40 F05/F07 1 7712 70

1 4219 24 1 4219 34 100 90 F07 1 7712 71

1 4219 25 1 4219 35 125 90 F07 1 7712 71

1 4219 26 1 4219 36 150 150 F07 1 7712 72

1 4219 27 1 4219 37 200 150 F07 1 7712 73

1 4219 28 1 4219 38 250 400 F10 1 7712 74

1 4219 29 1 4219 39 300 500 F10 1 7712 75

Електроприводи 230В
DN50 – DN80  двопозиційні
DN100 – DN300 трипозиційні

Номер 
замовлення 

Міжфланцеве 
виконання ZF

Номер 
замовлення 
Фланцеве 

виконання АF



Сторінка 9

HERZ- 4219

Електроприводи 24В
DN50 – DN80  двопозиційні
DN100 – DN300 трипозиційні

DN Момент [Нм] Фланцеві 
з'єднання 

Номер 
замовлення 

1 4219 21 1 4219 31 50 40 F05/F07 1 7712 68

1 4219 22 1 4219 32 65 40 F05/F07 1 7712 68

1 4219 23 1 4219 33 80 40 F05/F07 1 7712 68

1 4219 24 1 4219 34 100 90 F07 1 7712 81

1 4219 25 1 4219 35 125 90 F07 1 7712 81

1 4219 26 1 4219 36 150 150 F07 1 7712 82

1 4219 27 1 4219 37 200 150 F07 1 7712 83

1 4219 28 1 4219 38 250 400 F10 1 7712 85

1 4219 29 1 4219 39 300 500 F10 1 7712 86

Електроприводи 24В постійного регулювання

DN Момент [Нм]

1 4219 21 1 4219 31 50 40 F05/F07 1 7712 69

1 4219 22 1 4219 32 65 40 F05/F07 1 7712 69

1 4219 23 1 4219 33 80 40 F05/F07 1 7712 69

1 4219 24 1 4219 34 100 90 F07 1 7712 87

1 4219 25 1 4219 35 125 90 F07 1 7712 87

1 4219 26 1 4219 36 150 150 F07 1 7712 88

1 4219 27 1 4219 37 200 150 F07 1 7712 89

1 4219 28 1 4219 38 250 400 F10 1 7712 90

1 4219 29 1 4219 39 300 500 F10 1 7712 91

Номер 
замовлення 

Міжфланцеве 
виконання ZF

Номер 
замовлення 
Фланцеве 

виконання АF

Номер 
замовлення 

Міжфланцеве 
виконання ZF

Номер 
замовлення 
Фланцеве 

виконання АF

Фланцеві 
з'єднання 

Номер 
замовлення 

 



Сторінка 10

HERZ- 4219

Установка
Запірно-регулюючі засувки виконання ZF встановлюються між фланцями. Фланцеве з'єднання за допомогою 
стяжних шпильок або болтів без ущільнення.
Запірно-регулюючі засувки виконання AF мають фланцеве з'єднання з вушками з обох сторін. Фланцеве 
з'єднання за допомогою болтів без ущільнення з двох сторін. Клапан може бути використаний для тупикових 
установок і бути прикріплений тільки на одній стороні.

DN
Міжфланцевое виконання Фланцеве виконання

PN 6* PN 10* PN 16* PN 10* PN 16*
50 4x M12x100 4x M16x100 4x M16x100 4x M16x35 4x M16x35
65 4x M12x100 4x M16x100 4x M16x100 4x M16x35 4x M16x35
80 4x M16x100 8x M16x100 8x M16x100 8x M16x35 8x M16x35

100 4x M16x100 8x M16x110 8x M16x110 8x M16x40 8x M16x40
125 8x M16x110 8x M16x120 8x M16x120 8x M16x40 8x M16x40
150 8x M16x110 8x M20x120 8x M20x120 8x M20x40 8x M20x40
200 - 8x M20x130 12x M20x130 - 12x M20x45
250 12x M16x130 12x M20x130 12x M24x140 12x M20x45 12x M24x65

300 12x M16x140 12x M20x150 12x M24x160 12x M20x45 12x M24x75

Попереднє налаштування
Якщо запірно-регулююча засувка використовується в якості дросельного клапану, її можна відрегулювати за 
допомогою рукоятки з фіксатором регулювального положення.

Позиція рукоятки DN200 – 300           1                2                 3               4                5                6               7
Позиція рукоятки  DN50 – 150            1           2           3           4           5            6           7            8            9

Інші моделі
Моделі в більших розмірах доступні за межами Європи. У разі необхідності, будь ласка, зверніться до 
найближчого офісу HERZ.

Всі без винятку відомості, що містяться в даному документі, відповідають наявній інформації до моменту випуску в друк і служать тільки в інформаційних цілях. Зміни 
вносяться по мірі технічного вдосконалення. Під наведеними ілюстраціями мається на увазі символічне зображення, в зв'язку з чим існує можливість відмінності 
зображення від реальних виробів. Можливе відхилення у кольорі обумовлені поліграфічним виконанням. Можлива відмінність в продукції, яка спеціально виготов-
ляється для різних країн. Фірма "ГЕРЦ" залишає за собою право на зміну технічних специфікацій і функцій.
З усіх питань звертайтеся до найближчого представництва фірми "ГЕРЦ".

 

 

Значення kv в залежності від положення рукоятки 

kv
 в

 м
³/г

од

*показники номінального тиску залежать від виконання відповідних фланців

DN 300
DN 250
DN 200
DN 150
DN 125

DN 100
DN 80

DN 65

DN 50


