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GRUNDFOS MQ 
АВТОМАТИЧНА НАСОСНА СТАНЦІЯ –
КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВОДО-
ПОСТАЧАННЯ ГОТОВЕ ДО РОБОТИ
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MQ 3-35 1 220x240 В 4.0 11.7 850 13.0

MQ 3-45 1 220x240 В 4.5 11.7 1000 13.0
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Відеоінструкція
з монтажу

Водопостачання 
зі свердловини

ЗАСТОСУВАННЯ СТАНЦІЇ 
ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ



КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ  
ГОТОВЕ ДО РОБОТИ

GRUNDFOS MQ

ОТРИМАЙТЕ КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Система MQ – це комплексне рішення для закачування води зі 
свердловини або збільшення тиску в системі водопостачання. Піс-
ля заповнення водою насос MQ може забезпечувати подачу води з 
глибини до 8 метрів. Завдяки інноваційному двигуну з водяним 
охолодженням ви також отримуєте перевагу у вигляді безшумної 
роботи. Отримуйте відмінну продуктивність з повністю інтегровани-
ми компонентами системи водопостачання MQ. 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Напруга 1 x 220-240 V, 50 Гц

Клас захисту IP54

Клас ізоляції B

Рівень шуму ≤ 55 dB(A)

Маркування CE

Сертифікація, питна вода UL788

 ACS

 CSA 22.2

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Тиск у системі Max. 7.5 Бар

Вхідний тиск Max. 3 Бар

Глибина підйому Max. 8 м

Температура рідини 0 °C до +35 °C

Навколишня температура 0 °C до +45 °C

ВБУДОВАНИЙ 
ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН

ЗЛИВНА ПРОБКА
ЛЕГКО ЗНIМАЄТЬСЯ

ВБУДОВАНИЙ ТЕПЛОВИЙ ЗАХИСТ

ЗРУЧНЕ З’ЄДНАННЯ 
З ТРУБОПРОВОДОМ

МАЛОШУМНИЙ ЕЛЕКТРОДВИГУН

ВБУДОВАНИЙ МЕМБРАННИЙ БАК

КОРПУС З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛI ЗРУЧНА
КОНТРОЛЬНА
ПАНЕЛЬ

ІНДИКАТОР 
ЗАХИСТУ ВIД 
СУХОГО ХОДУ

КОМПАКТНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА 
ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ

MQ ОСОБЛИВОСТІ

Система складається з насоса, двигуна, мембранного бака, зворотного 
клапану та блоку управління насосом. Всі ці елементи складені в одно-
му комплектному рішенні, що запобігає труднощам в комплектації та 
значно спрощує монтаж.

Захист від роботи «на суху» та перегріву
Вбудований контролер захищає насос у разі 
відсутності води в колодязі або системі (робота 
«на суху») та захищає мотор від перегріву.

Самовсмоктуючий насос
MQ здатний перекачувати воду з рівня нижче за 
рівень встановленого насосу. За умови, якщо 
насос попередньо було заповнено водою, насос 
здатний підняти воду з глибини до 8 м.

Безшумна робота
Завдяки конструкції гідравлічної частини та 

внутрішньому охолодженню двигуна, насос є 
надзвичайно безшумним, що робить його 
ідеальним для використання як ззовні так і 
всередині будівлі.

Зовнішній бак не потрібен
Завдяки інтегрованому мембранному баку немає 
потреби встановлювати громіздкі зовнішні баки 
для підтримки тиску.

Гарантія 2 роки
На всі насосні станції Grundfos MQ діє 
міжнародна гарантія 2 роки.


