
Газовий конденсаційний 
компактий котел

VITODENS 242-F

Опалювальні системи

Промислові системи 

Охолоджувальні системи 



Газова конденсаційна 

техніка

Vitodens 242-F

2,4 - 26 кВт

Висока ефективність, пошарова система нагріву бойлера, вбудовані елементи 

геліоконтуру та компактність є сильними сторонами котла.

При потребі забезпечити приватний 

будинок теплом за допомогою газу та 

сонячної енергії ідеальним рішенням є 

використання газового конденсаційного 

компактного пристрою Vitodens 242-F. 

За рахунок площі вього 0,4 м2 він займає 

дуже мало місця та призначений для 

використання як в новому будівництві, так 

і при реконструкції.

Vitodens 242-F оснащений 

теплообмінником Inox-Radial з 

високоякісної нержавіючої сталі. Це 

гарантує надійність і постійно високу 

ефективність конденсації. Такі ж переваги 

відносяться і до циліндричного пальника 

MatriX з нержавіючої сталі. 

Котел використовує додаткове тепло 

конденсації. В результаті досягається 

високий коефіцієнт перетворення енергії 

палива в тепло до 98 відсотків. Це 

знижує витрати на опалення і захищає 

навколишнє середовище. 

Клас A+ за допомогою сонячної 

теплогенерації

Vitodens 242-F вже повністю готовий 

до безпосереднього підключення 

сонячних колекторів Vitosol за рахунок 

вже вбудованих в котел необхідних 

компонентів та регулятора геліоконтуру.  

Використання двох сонячних колекторів 

Vitosol дозволить зменшити витрату 

палива на приготування гарячої води до 

50 відсотків.

Високий комфорт ГВП за рахунок 

пошарового агрівання бойлера 

Котел Vitodens 242-F забезпечує особливо 

високий рівень комфорту ГВП за рахунок 

вбудованого бівалентного бойлера на 

170 л. В котлі постійно наявний запас 

гарячої води з необхідною температурою. 

В разі великої витрати води, наприклад, 

при наповненні ванни, пальник MatriX 

автоматично перемикається на підтримку 

необхідної температури у вбудованому 

бойлері. 

Автоматичний регулятор горіння 

знижує витрати

Інтегрований контроль згоряння 

LambdaProControlPlus автоматично 

регулює якість спалювання різних видів 

газу (природного газу, скрапленого 

газу, біогазу) і забезпечує стабільно 

високу енергетичну ефективність. 

LambdaProControlPlus сприяє зниженню 

витрат на технічне обслуговування.

Зручне управління у тому числі за 

допомогою мобільних додатків

Споживачі та фахівці зможуть в рівній мірі 

користуватися простим у використанні 

блок управління Vitotronic, управління 

яким здійснюється за допомогою логічно 

та зрозуміло побудованого меню. Функція 

довідки інформує користувачів про 

наступні кроки. 

Особливо зручною функцією є контроль 

системою опалення за допомогою 

мобільного додатку VitotrolPlus, який 

працює в поєднанні з комунікаційним 

інтерфейсом Vitocom 100. Він забезпечує 

з‘єднання з локальним маршрутизатором 

і дозволяє отримати доступ до Vitodens 

242-F зі смартфона або планшета. 

 

Надзвичайно легкий монтаж та сервісне 

обслуговування

Своїм рішенням на користь даного 

пристрою користувач також обирає 

низькі витрати на монтаж та подальше 

обслуговування. Всі компоненти котла 

доступні з переду, бічний зазор для 

обслуговування на потрібен. Додаткові 

компоненти можливо розміщувати поруч 

на стіні.

Інфрачервоний  циліндричний 

пальник MatriX

Vitotrol Plus App –

просте, інтуітивно зрозуміле 

управління котлами  Vitodens  

за допомогою смартфона



Теплообмінник Inox-Radial –  

надійний та ефективний

Скористайтеся нашими перевагами: 

 � Газовий конденсаційний компактний котел потужністю 2,4 – 26 кВт з 

вбудованим бівалентним бойлером 

 � Ефективне перетворення енергії з нормативним ККД: до 98% (Hs) / 109% 

(Ні) 

 � Відсоток використання сонячної енергії > 50%

 � Довговічність і ефективність завдяки теплообміннику Inox-Radial

 � Модульований пальник MatriX з тривалим терміном служби за рахунок 

використання сітки з нержавіючої сталі стійкої до дії високих температур

 � Вбудований емальований бойлерна 170 л з можливістю підключення 

сонячних колекторів

 � Простота в експлуатації контролера Vitotronic з прямотекстним меню і 

графічним дисплеєм

 � Управління за допомогою VitotrolPlusApp через Інтернет (З додатковим 

комунікаційним інтерфейсом Vitocom 100) 

 � Панель керування котлом також може бути встановлена за допомогою 

подовжувача окремо на стіні в зручному місці

 � Інтелектуальний контроль горіння LambdaProControlPlus для всіх видів газу 

 � Тиха робота за рахунок низької швидкості обертання вентилятора

 � Універсальний монтажний комплект для пристінного монтажу 

 � Для обслуговування відсутня необхідність у бічному просторі
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Vitodens 242-F

1  Теплообмінник Inox-Radia

2  Циліндричний пальник MatriX з 

контролем згоряння  

Lambda Pro Control Plus 

3  Регулятор Vitotronic

4  Розширювальний бак

5  Насоси опалення та контуру 

геліоустановки

6  бойлер з емальованим 

покриттям

7  Арматура для заповнення 

контуру геліоустановки

*  більш детальна  інформація на  

www.viessmann.ua

на теплообмінники з нержавіючої сталі 

конденсаційних котлів до 150 кВт

10 років гарантії*



Технічні дані 

Vitodens 242-F

ТОВ «ВІССМАНН»

Цілодобова інфолінія

0 800 50 99 88

www.viessmann.ua
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Матеріали захищені авторським правом.

Копіювання та інше використання тільки за попередньою згодою.

Залишаємо за собою право на внесення змін.

Ваш партнер:

Номінальна теплова потужність 

50/30 °C

80/60 °C

кВт

кВт

2,4 – 13,0

2,2 – 12,1

2,4 – 19,0

2,2 – 17,6

4,5 – 26,0

4,1 – 24,1

Розміри

Довжина

Ширина

Висота

мм 

мм 

мм

595

600

1875

595

600

1875

595

600

1875

Загальна маса

Котловий модуль

Модуль бойлера

кг

кг

кг

161

42

95

161

42

95

165

46

95

Обє‘м вбудованого емальованого 

бойлера л 170 170 170

Теплова потужність на ГВП кВт 17,2 17,2 29,3

Клас енергоефективності

– опалення

– ГВП

A

A

A

A

A

A


