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1 Anlass und Auftrag

Mit Schreiben vom 06.03.2019 beauftragte die Walraven Europe B.V., 3641 RK Mijdrecht die Erstellung
einer gutachterlichen Stellungnahme zu BIS Metallspreizdiibel Typ 609 in Verbindung mit Stockschrau-
ben, in Verbindung mit einseitig brandbeanspruchten Massivbauteilen (Porenbeton).

Die Gutachterliche Stellungnahme fir die zu bewertenden Konstruktionen erfolgt auf der Grundlage

der folgenden Dokumente:
[1]1 DIN EN 1363-1, Feuerwiderstandprtfungen Teil1: Allgemeine Anforderungen,
[2] DIN 4102-4, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen,
[3] Prufbericht Nr. 3054/176/19 vom 27.08.2018 ausgestellt durch die MPA Braunschweig und

[4] BIS Metallspreizdibel Typ 609 in Verbindung mit Stockschrauben, Technische Datenblétter
der Walraven Europe B.V., 3641 RK Mijdrecht.

Die Bemessung fir die BIS Metallspreizdlibel Typ 609 in Verbindung mit Stockschrauben erfolgt auf
Grundlage der durchgefiihrten Brandpriifungen in Massivbauteilen (Porenbetonuntergriinden). Die
Technischen Richtlinien und Technischen Spezifikationen, die vor allem risstaugliche mechanische
Befestigungsmittel in Verbindung mit Stahlbetonbauteilen fur den Brandfall regeln, stellen derzeit kein
vollsténdiges Bemessungskonzept fir diese Befestigungssysteme in Verbindung mit Porenbetonun-
tergriinden zur Verfiigung. Derzeit existiert laut Angaben der Walraven Europe B.V., 3641 RK Mijd-
recht fur die BIS Metallspreizdiibel Typ 609 in Verbindung mit Stockschrauben in Verbindung mit
Stahlbeton bzw. Mauerwerk kein vollstandiger bauaufsichtlicher Nachweis (z.B. ETA), der den Brand-

fall fur die hier beschriebene Ausfiihrung regelt.
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2 Beschreibung der Konstruktionen

Die BIS Metallspreizdiibel Typ 609 in Verbindung mit Stockschrauben bestehen aus Stahl. Die aufge-
brachten Lasten werden (iber den Schaft der Stockschraube und die Spreizhlilse in den Veranke-
rungsgrund eingeleitet. Die BIS Metallspreizdiibel Typ 609 in Verbindung mit Stockschrauben werden
in den Untergrund eingeschlagen und durch eindrehen der Stockschraube im Untergrund verspreizt.

Fir den normalen Verwendungszweck kénnen gemal Aussage des Auftraggebers die entsprechen-
den technischen Vorgaben fir die BIS Metallspreizdiibel Typ 609 in Verbindung mit Stockschrauben
den entsprechenden technischen Datenblattern (z. B. Montageanleitung) der Walraven Europe B.V.,

3641 RK Mijdrecht entnommen werden.

Die brandschutztechnische Bewertung beschrankt sich auf vorwiegend statische (ruhende) Belastun-

gen in Verbindung mit Massivbauteilen (Porenbeton).

In der folgenden Tabelle sowie den Anlagen sind konstruktive Angaben (Herstellerangaben) zu den
BIS Metallspreizdiibel Typ 609 in Verbindung mit Stockschrauben zusammengefasst. Weitere Infor-
mationen kdnnen den Technischen Datenblattern (z.B. Montageanleitung) der Walraven Europe B.V.,
3641 RK Mijdrecht zum BIS Metallspreizdiibel Typ 609 in Verbindung mit Stockschrauben entnommen

werden.

Tabelle 1: BIS Metallspreizdiibel Typ 609 in Verbindung mit Stockschrauben Diibel Typ 609

BIS Metallspreizdiibel Typ 609 in Verbindung GroRe Anschlussge- Untergrund
mit Stockschrauben winde
Diibel Typ 609 8x38 mit BIS Stockschraube M8, 8 M8

Mutter und Unterlegscheibe

Dubel Typ 609 8x60 mit BIS Stockschraube M8 , 8 M8

Mutter und Unterlegscheibe Porenbeton

Diibel Typ 609 10x60 mit BIS Stockschraube 10 M10
M10, Mutter und Unterlegscheibe

Auf eine ndhere Beschreibung der Konstruktion wird verzichtet und auf die Anlagen sowie den tech-
nischen Datenbléttern zum BIS Metallspreizdibel Typ 609 in Verbindung mit Stockschrauben der Wal-
raven Europe B.V., 3641 RK Mijdrecht verwiesen.
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3 Beurteilung der BIS Metallspreizdiibel Typ 609 in Verbindung mit Stockschrauben
in Verbindung mit Massivbauteilen

Gegenstand dieser brandschutztechnischen Bewertung ist das Tragverhalten der BIS Metallspreizdii-

bel Typ 609 in Verbindung mit Stockschrauben in Verbindung mit Untergriinden aus Porenbetonplat-

ten 2 PP 4.4 bzw. Porenbetonsteine =2 PB 4 (gemal DIN V 4165-100 (EN771-4)) bei einer Brandbe-

anspruchung nach DIN EN 1363-1.

Sollten fir den normalen Verwendungszweck (z.B. gemaR den Technischen Datenblattern [4] der
Walraven Europe B.V., 3641 RK Mijdrecht, oder Eignungsnachweis vor Ort) geringere Lasten gelten,
sind diese maRgebend. Unabhéngig von der brandschutztechnischen Bewertung muss die Eignung
der Diibel fiir den Untergrund und die Anwendung zunachst auch fiir den kalten Einbauzustand nach-

gewiesen sein.

Hinsichtlich des Tragverhaltens unter Brandbeanspruchung kann zwischen Stahlversagen und Ver-

sagen des Untergrundes unterschieden werden.

Bei den hier nachgewiesenen Diibeln war das Versagen der BIS Metallspreizdiibel Typ 609 in Verbin-
dung mit Stockschrauben (Stahlversagen) mafgeblich. Somit kann in brandschutztechnischer Hin-
sicht mit ausreichender Sicherheit davon ausgegangen werden, dass ein Versagen des hier unter-

suchten Untergrunds im Brandfall nicht maRgebend wird.

Als Achsabstand unter Brandbeanspruchung muss fir die BIS Metallspreizdiibel Typ 609 in Verbin-
dung mit Stockschrauben jeweils der Abstand in Ansatz gebracht werden, bei dem ein Versagen des
Untergrundes ausgeschlossen werden kann und somit Stahlversagen der Befestigung malRgebend
wird. Die Achsabstdnde miissen ausserdem mindestens die jeweils erforderlichen Abstande fiir den
kalten Einbauzustand gemaf den technischen Datenblattern [4] der Walraven Europe B.V., 3641 RK
Mijdrecht einhalten. Weitere Parameter (Geometrie, Feuchtigkeit, Schalenabplatzungen, Exzentrizitat,
Lage im Bauteil und weitere EinflusgréfRen) missen ggf. gesondert beriicksichtigt werden.

Die Ermittlung der Tragféhigkeit (Stahlversagen) bei Brandbeanspruchung der oben beschriebenen
Systeme erfolgte auf der Basis von Brandpriifungen, die in Massivbauteilen (Mauerwerk) durchgefiihrt

wurden.

Fireqt) = Bemessungswert fir BIS Metallspreizdiibel Typ 609 in Verbindung mit Stockschrau-

ben

Die Belastung auf die Dubel kann als zentrische-Zugbeanspruchung (N), Querbeanspruchung (V) oder

als Kombination (Schragzugbeanspruchung) aus beiden aufgebracht werden.
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Die Bemessungsvorschlag fir die BIS Metallspreizdiibel Typ 609 in Verbindung mit Stockschrauben

unter Zugbeanspruchung bei einer einseitigen Brandbeanspruchung nach DIN EN 1363-1 kdnnen der

Anlage 4 entnommen werden.

4 Besondere Hinweise

4.1

4.2

4.2

4.3

4.4
4.5

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den giil-
tigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landesbauordnung bzw. den Vor-
schriften fiir Sonderbauten kénnen sich weitergehende Anforderungen ergeben - z. B. Bauphy-
sik, Statik, Elektrotechnik, Liftungstechnik o. &.

Diese gutachterliche Stellungnahme stellt keinen Verwendbarkeitsnachweis im bauaufsichtli-
chen Verfahren dar. Die Fiihrung eines entsprechenden Nachweises obliegt dem Hersteller/Er-

richter der Konstruktion.

Die vorstehende Beurteilung gilt nur fiir BIS Metallspreizdiibel Typ 609 in Verbindung mit Stock-
schrauben in Verbindung mit Massivbauteilen (Porenbeton gemaR Abschnitt 3) unter Beriick-
sichtigung der Randbedingungen der Technischen Datenblétter [4] der Walraven Europe B.V.,
3641 RK Mijdrecht.

Die vorstehende Beurteilung der BIS Metallspreizdiibel Typ 609 in Verbindung mit Stockschrau-
ben bezieht sich auf das Befestigungsmittel in Verbindung mit Massivbauteilen (Porenbeton
gemaéR Abschnitt 3) bei einer einseitigen Brandbeanspruchung nach der Einheitstemperaturzeit-
kurve geman DIN EN 1363-1. Der Untergrund muss entsprechend der Feuerwiderstandsfahig-
keit der jeweiligen Diibel mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfahigkeit aufweisen.

Die Giiltigkeit dieser gutachterlichen Stellungnahme endet am 17.05.2024.

Die Gliltigkeitsdauer dieser gutachterlichen Stellungnahme kann auf Antrag und in Abhéngigkeit

vom Stand der Technik verlangert werden.

i.
Dipl.-Ing. Christian Maertins
Sachbearbeiter
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BIS Metallspreizdiibel

Befestigung in Porenbeton und Gipsblock

= 8008088088088 — -

L

Tabelle 2: Ausfiihrungsvarianten der Spreizhiilse "2

-

ismgM A

TU BRAUNSCHWELG

(L 1080)

Y Herstellerangaben

2)Die englische Bezeichnung des Produktes lautet ,BIS Star Plug*

Art.Nr. L S HO
(mm) (mm) ]
610 3 838 38 mm 8,0 9-11
610 3 860 60 mm 8,0 9-11
610 3 960 60 mm 10,0 10-12
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BIS Stockschrauben

Befestigung an Wand oder Decke

Vorteile und Eigenschaften

B Sechskant fiir Feinjustierung
W Material: Stahl

B elektrolytisch verzinkt

Tabelle 3: Ausfliihrungsvarianten der Stockschraube "2

ipMp A

TU BRAUNSCHWEIG

' Herstellerangaben

2 Die englische Bezeichnung des Produktes lautet ,BIS Hanger Bolt*

Art.Nr. G L Lh | Lm1 | PB | SW1 | Tx VPE 1 VPE 2
immf | Wem; | el Imm}
628 3 805 M8 50 mm 35 15 10 5 25 100 1.000
626 3 806 M8 60 mm 30 20 10 6 25 100 1.000
626 3 808 M8 80 mm 35 35 10 3] 25 100 1.000
6263810 M8 100 mm 50 40 10 6 25 100 1.000
6263812 M8 120 mm 50 40 10 6 25 100 500
6263815 M8 150 mm 50 50 10 6 25 50 500
6263816 M8 160 mm 60 40 10 3 25 50 250
6263818 M8 180 mm 60 40 10 6 25 50 250
626 3 820 Mg 200 mm 50 50 10 6 25 50 250
628 3 006 M10 60 mm 35 15 12 8 25 50 500
628 3 008 M10 80 mm 35 35 12 8 25 50 500
628 3010 M10 100 mm 50 40 12 8 25 50 500
628 3011 m10 110 mm 50 40 2 8 25 50 500
628 3012 M10 120 mm 50 40 12 8 25 50 500
6283014 M10 140 mm 50 40 12 8 25 50 500
628 3018 M10 180 mm 55 60 12 8 25 50 250
628 3020 M10 200 mm 55 40 12 8 25 50 250
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Technische Daten zur BIS Metallspreizdiibel Typ 609 in Verbindung mit
Stockschrauben

S e

Tabelle 4: Materialangaben®

Ausfiihrung Material

8x38

Metallspreizhiise Typ 609 8x60 | Stahl galvanisch verzinkt min. 5 um

10x60
Stockschraube Typ 626 M8
Stahl (Festigkeitsklasse 4.6); galvanisch verzinkt min. 5 pm
Stockschraube Typ 628 M10

Tabelle 5: Montagekennwerte® BIS Metallspreizdiibel Typ 609 in Verbindung mit Stockschrauben

BIS Metallspreizdiibel Typ 609 in Verbin- Porenbetonplatten 2 PP 4.4 bzw. Porenbetonsteine = PB 4 (ge-
dung mit Stockschrauben manR DIN V 4165-100 (EN771-4))"
Metallspreizhiilse 8x38 8x60 10x60
Min.-Einbindetiefe hrom | [mm] 38 60 60
Einschraubtiefe der Stock-

schraube hz | [mm] 46 68

Y Die Befestigung muss im tragfahigen Porenbeton erfolgen. Es ist beim Einschlagen der Metallspreizhiilse
darauf zu achten, dass die jeweiligen Einbindetiefen und Einschraubtiefen eingehalten werden.

2 Die Schraube wird mindestens mit der Lénge L + 8 mm in die Hiilse eingeschraubt. Die Befestigung des
Anbauteils erfolgt mit Mutter und Unterlegscheiben, so dass das Anbauteil kraftschliissig (,Handfest ange-
zogen®) befestigt ist.

3 Herstellerangaben
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Bemessungsvorschlag fiir die BIS Metallspreizdiibel Typ 609 in Verbindung mit Stock-
schrauben unter Zugbeanspruchung bei einer Brandbeanspruchung nach

DIN EN 1363-1 im Porenbeton

Tabelle 6: Bemessungsvorschlag fiir BIS Metallspreizdiibel Typ 609 in Verbindung mit Stock-
schrauben in Untergriinden aus Porenbetonplatten 2 PP 4.4 bzw. Porenbetonsteine 2
PB 4 (gemafR DIN V 4165-100 (EN771-4))

BIS Metallspreizdiibel Typ 609 in Verbindung mit Stockschrauben

Feuerwiderstandsdauer maximale Zug-/Querbeanspruchung max. F"
in Minuten [kN]

[min] Di]besl Typ 609 8x38 mit BIS |Dubel Typ 609 8x60 mit BIS| Diibel Typ 609 10x60 mit
tockschraube M8 Stockschraube M8 BIS Stockschraube M10

30 0,35 0,65 0,80

60 0,35 0,65 0,80

90 0,35 0,60 0,80

120 0,35 0,45 0,65

") Sollten fiir den normalen Verwendungszweck gemaR den Technischen Datenblattern [4] der Wal-
raven Europe B.V., 3641 RK Mijdrecht geringere Lasten gelten, sind diese maligebend. Unabhéngig
von der brandschutztechnischen Bewertung muss die Eignung der Dibel fiir den Untergrund und die

Anwendung zunachst auch fir den kalten Einbauzustand nachgewiesen sein.



